
 

 طرح های نمونه روشنایی برای محیط های مختلف

در این مقاله طرح هایی مبتنی بر استاندارد های بین المللی و نیز پیشنهادهای کمیته بین المللی روشنایی 

(CIE) ارائه شده است.  و غیره برای منازل مسکونی، دفاتر اداری 

ه شده در این لیست متعددی است و نکات ارائارامترهای بدیهی است که طراحی روشنایی مطلوب متأثر از پ

تواند ما را در دستیابی به بهترین پاسخ رهنمون سازد، با این حال آنچه که در اینجا گردآوری شده الزاما نمی

است، بخشهایی از توصیه های ارائه شده در استانداردهای بین المللی و کتابهای طراحی روشنایی است که با 

 ط کشور ما و عادات جامعه ایران گردآوری و تدوین شده است.در نظر داشتن شرای

 منازل مسکونی

طراحی روشنایی در منازل مسکونی، تا حدود زیادی به عادات جامعه، سلایق شخصی افراد و نوع دکوراسیون 

 به عنوان مثال در کشورهای اروپایی، مقدار شدت روشنایی متوسط بسیار کمتر از مقدار . منزل مرتبط است

شدت روشنایی مرسوم در ایران است. همچنین در کشورهای اروپایی، افراد اغلب استفاده از نور غیر مستقیم 

دهند ولی در ایران، استفاده از لوسترهای آویزی با نور مستقیم و نیمه را برای محیطهای مسکونی ترجیح می

 مستقیم بیشتر رایج است.

 لوکس 200 اتاق نشیمن

 لوکس 300 اتاق پذیرایی

 لوکس 108 آشپزخانه

 لوکس 100 اتاقهای خواب

 

 اتاقهای کار

 لوکس 300 اتاق کپی

 لوکس 500 اتاق تایپ، ماشین نویسی

 لوکس 500 اتاق مطالعه

 لوکس 500 اتاق کار با کامپیوتر

 لوکس 500 سالن کنفرانس و اتاق ملاقات

 لوکس 300 میز پذیرش

 لوکس 200 آرشیو

 

 



 

 محوطه های عمومی

 لوکس 100 سالن ورودی

 لوکس 200 اتاق نگهبانی

 لوکس 200 سالن انتظار

 لوکس 300 باجه دریافت و پرداخت

 

 دفاتر کار معمولی

 لوکس 500 اتاق طراحی اولیه

 لوکس 750 اتاق طراحی هنری

 لوکس 750 اتاق طراحی فنی

 

   محوطه های ارتباطی

 لوکس 20 خودروهامسیر ارتباطی 

 لوکس 100 مسیر ارتباطی افراد

 لوکس 150 مسیر ارتباطی خودروها و افراد

 لوکس 150 راه پله، پله برقی

 لوکس 200 سالن غذاخوری

 لوکس 100 سرویس بهداشتی

 لوکس 200 رختکن

 لوکس 500 اتاق کمکهای اولیه

 لوکس 500 تلفنخانه

 لوکس 100 انبار

 


